
















Optionen

Abstützung der Gegenspitze

Bei schweren Werkstücken (über 100kg) wird eine 

Abstützung der Gegenspitze eingesetzt (fester Spitz FS 

und Antriebsspitze AS).

Staubabscheider 

Die mobile Industrie-Kleinfilteranlage saugt Schleifpartikel 

und Schleifstaub während dem Abrichtvorgang ab und 

filtert die austretende Luft in mehreren Stufen. Der 

Staubabscheider verfügt über eine Vorfiltermatte, einen 

Partikelfilter und einen BAC Filter mit Aktivkohle. Die 

Anlage ist auf Rollen montiert, so dass sie jederzeit 

umplatziert werden kann. 

Verlängerung 

Die Standardmaschine ist für eine Bauteillänge von 

1'000mm ausgelegt. Wenn längere Werkstücke 

geschliffen werden müssen, kann der Maschinensockel 

mit einer Verlängerung ausgerüstet werden.

- Verlängerung 250 -> für Bauteillängen bis 1'250mm

- Verlängerung 500 -> für Bauteillängen bis 1'500mm

(andere Bauteillängen auf Anfrage) 
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Motorische Querverstellung 

Mit der motorischen Querverstellung kann der 

Querschlitten nicht nur per Handrad, sondern auch per 

Knopfdruck verstellt werden. Dies ist nützlich, wenn z.B. 

grosse Werkstücke von oben mit dem Kran im 

Spannfutter eingelegt werden und daher der Schleifkopf 

weggefahren werden muss. Zudem ist ein fester und ein 

verstellbarer Sensor angebracht, damit nach dem 

Teilewechsel die Schleifposition wieder angefahren 

werden kann. 

Motorische vertikale Verstellung der Gegenspitze FS

Anstelle des Handhebels kann die feste Gegenspitze FS 

motorisch verstellt werden. Die Bedienung erfolgt über 

Fussschalter. Der Verstellbereich wird durch Initiatoren 

eingestellt. Das Antriebsaggregat ist mit einer 

Sicherheitsschaltleiste ausgestattet.








